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Popis metodiky extrakce plynu a repy:

Spole¢nost South oil stanovila, ze cblast, pro kierou se koncese pozaduje, ma
potencial pro nasledujici minimalni Grovné ziskatelnych zdroji:

L Predpokiadana Ziskatelné zdroje bareii
Potenciaini spara
hioubka {m) ropného ekvivalentu (BOE)
Kondenzat 18C0 - 2000 196,900,600
Zemni plyn 2400 - 3800 487,500,000
Ropa 3800 - 4300 253,100,000 N
Celkem 937,500,000

Na zakladé raznorodych zkugenost ziskanych ve Spojenych statech a v Evropé se
pfedpokiddd, Ze skuteéné ziskateiné zdroje by mohly byt podstatng vétsi, nes tyto poéatedni
odhady, a které mohou byt vyvozeny az po provedeni prazkumnych vrtil, petrofyzického
ohodnoceni téZebnich formaci, shromazdéni tdaji o sondé metodou Drill Stem Test.
odebrani valcového vzorku (Coring) z formace a jeho analyze, ohodnoceni a vyhloubeni
téZebnich sond a vyuziti piislusné produkéni technologie a zdokonalenych zptiscbu teZby po
zjisténi viastnosti kapalin a hornin v loziscich, hnaciho mechanismu loZisek atd.

Prizkumné prace na ropnych a plynovych polich se rozhodné zaénou provadét
standardni  prizkumnou metodou. Po  uskutednéni ®Zby a ztoho wvyplyvaiicich
nahromadénych védomosti ize predpckladat, se se nasledné zatnou zavadét zdokonalené
technologické téZebni postupy tak, aby byly zdroje z ekonomického hlediska vyuZitkovany co
nejefektivnéii,

Standardni prizkum vriného pole:

Béhem Uspé&éné priizkumné kampané se provadéni zkoudek produktivity vrtli bude
kombinovat se ziskavanim elektronickych zaznami zvrid formou akustické a nukiearni
karotaZze wvrtl, geoiogickym popisem prizkumu a geofyzikalni studii provedenou pred
hloubenim priizkumnych vrti. S ohledem na analyzu ziskanych a kombinovanych informaci
budou stancveny geometrie formaci s loZisky uhlovodika, tloudtky dobyvatelnych
produktivnich loZisek, ropa a plyn na mistg, viastnosti lozisek kapalin a hornin a fyzikaini
mechanizmus horniny loziska, na kterémzio zakiadé bude definovan jeho kombinovany
model.
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Po ureni pogateéniho modelu toZiska bude nasledovat provedeni wrtitého podtu
ovéfovacich vt a/mebo pouziti doplikového programu pro ziskani seizmickych dat za
ucelem potvrzenifrozvoje modelu dale.

Po dokonéeni kampané prazkumu a potateéniho ohodnoceni bude nasledovat
monitorovani dat t&Zebnich vynosh vyhloubenych vritr, aby bylo mogzné 4 jednatiivyeh vty
urCit radius pro ziskavani ropy/plynu a radius pro odCerpavani, dale nezbyine planovani pro
stanoveni poZadavkt na provedeni teZebnich wvrtli tak, aby se dosahlc maximalnich
téZebnich vysledku z podzemniho loziska.

Kromé standardni metodiky hioubeni ropnych a plynovych vt v provéfené oblast, véetne
hloubeni co nejvice moznych vrtll po stanoveni uréitého réadia pro odvodnéni horniny loZiska,
viastnosti kapaliny a aktuainich t&ebnich vykonh budou pfi modelovani ioziska pouZivany
pfislusné technologie a zdokonalens postupy  soub&ing s historickym  sparovanim:
optimalizadni t&Zebni studie uvadi nasiedujici poZadavky:

Metody umélého vztiaky

Jakmile tlak obsaZeny v lozisku prestane podporovat tlak vyzadovany hydrostatickou
vyskou uréovanou Grovni povrchu vriu, je nezbytné zajistit umeély vzilak. Technikami umélého
vztlaku se mysli pouziti umalych prostiedkl za Utelem zvyseni toky kapalin. Obecné fedeno,
tohoto Géinku Ize dosahnaut pouZitim mechanického zafizenf umisténého uvnitf vrtu, nebo
snizenim vahy hydrostatického sloupce vstiikovanim plynu do kapaliny nékde ve spodni
casti vrtu. Umaly vztlak je pozadovan u vrtil, u kteryeh je stavajici vztlak v loZisky priti§ nizky
Na to, aby dopravil vyrobené tekutiny na povrch. Mezi metody umélého vztlaky pati
pouzivani ponornych elektrickych terpadel, progresivnich dutinovych gerpadel, hiubinnych
tahticovych Gerpadei a piynovych vztlakovych postupd.

Horizontaini vrtani

Tuto technologii Ize vyuzit pro zvyseni tézby z produktivnich loZisek, u zaplavovacich
postupls atd. Nizka propustnost a relativng hiuboka t&zi&té vétsinou vyzaduil provedeni
horizontalnich vrté.
Horizontani vrtani je z uréitého hlediska prospésné zvydovanim délky vystavené éasti tim,
Ze vrt prochazi tézistem, kudy by provedeni svislého vriu bylo pfili§ obtizné, ne-ii nemozné,
napfikiad v pfipadé ropného pole, které se nachazi pod méstem, jezerem, nebo pfirodnim
Utvarem. Tento postup umozni seskupit vice Usti vrtd do jednoho stanovité na povrchu,
¢imZ se snizi Cetnost premistovani vystroje a zasaht do povrchu okolniho prostoru, a co?

vede klevngj§im a snadnéji proveditelnym vrtim. Vrténi podél spodku eZisté-omezuijici



rozsedliny umoZni  kompletac nekolikanasobnych  produktiviich piseénych napini
v nejvyssich stratigrafickych bodech.

Multilateralni vrty
Podobné predchozimu Postupu a obecné poufivané v hlubsich teZistich s

o

nékolikanasobnych tézistnich vrstvach situovanych v riznych hioubkovych intervalech.

Radiaini vrtani

V zavislosti na tloudtce 183i&t8 a hloubeni matice propustné horniny je mo#né pro
zvySeni toku z propustné horniny jednoho vrtu navrtat vicenasobné mnoZstvi dér metodou
Coil Tubing, coz cbsahuje pouZiti kontinuainich pruinych ocelovych stoupacdek. jelich?

aplikace vede ke zvysené vytéinosti. Pokud je v daném pfipadé pouzitelna, je tato
technologie G&inn&jsi a Uspornéjsi, nez mnohostranné vrtani.
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Kyselinovani
Za Ucelem zvysent prostupnosti kolem vrtu a odstranéni Ginkis poskozeni povrchove
vrstvy béhem provadéni vrtu; kyselinovani je kli¢ova technologie.

Plynova injekce oxidu uhligiteho/uhlovodiku

Toto je dalsl pouzitelna technologie ke snizeni viskozity ropy a zvydeni tlaku
vV propustné horning, vedouci k zvySenému stupni pohyblivosti ropy. Pro tento téel ize nouzZit
oxid uhligity, pokud se jeho zdroj v ropném poli nachazi blizko mista pouziti. Technologie je
z hiediska apiikace vysokého mnozstyi podzemnich vytiagnych plynit &etrna kK Zivotnimu
prostfedi a snizi emise do atmosféry,

Zaplavovani vodou
[~ Tuto metodu lze pouzit po uplynuti obdobi po&ateéniho vytézku. Nahrazeni ropy
vodou zvysi konedny widzek realizovateing ropy.

Polymerova injekce

Tento postup lze pouzit v pfipadé, Ze se sni¥ Koneény vytdZek v disledku
pritomnosti vertikalnich trhlin v propustne horning, skrze kterou misto vyteZku pronika voda.
Tato metoda je vhodna k pouziti pro oddéleni ropné zony od vodni zony.
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